


@ Технические спецификации

Технические параметры

0.01-50000 см3/(м2·24 ч·0.1 МПа)

0.001 см3/(м2·24 ч·0.1 МПа)

15-60°C

±0.1°C 

индикация±0.2% (1%-100% от спецификации датчика)

<20 Па

0.01 Па

0.1 МПа

50.24 см2 

Cl>110 мм

�2 мм

Диапазон измерений

Точность измерений

Точность контроля температуры

Погрешность температуры

Точность измерения вакуума

Уровень вакуума

Разрешение (вакуума)

Испытательное давление

Тестируемый газ

Площадь поверхности

Размер образца

Толщина образца

Количество образцов 3 шт.

@ Принцип работы

GBPJ

® 

Метод перепада давления. Образец помещают между верхней и нижней камерами, с помощью вакуумного
насоса откачивают газ из всей системы, а затем напускают тестируемый газ до атмосферного давления в
верхнюю камеру, чтобы создать постоянную разницу давлений между верхней и нижней камерами. Из-за
разницы давлений газ проникает из верхней полости в нижнюю через пленку, затем система отслеживает
изменение давления в камере с более низким давлением и вычисляет скорость прохождения газа.

@) Комплектация
Стандартная комплектация: шнур питания, кабель связи, специальный гаечный ключ, образец, резиновый шланг, 
соединение газовой трубы 1/8; соединение газовой трубы 1/4, уплотнительная смазка, качественная 
фильтровальная бумага, крестовая отвертка, стандартная мембрана, резьбовое соединение, уплотнительное 
кольцо, мышь.
Приобретается отдельно: компьютер, метрологический сертификат, воздушный компрессор, вакуумный насос.
Обеспечивается пользователем: Лабораторные требования: общие; Требования к питанию: розетка с 
трехпозиционным выключателем на три отверстия 220 В, 10А; Требования к компьютеру: стандартная 
конфигурация (Windows 10, с девятиконтактным последовательным портом).; Cушильная камера (все образцы 
необходимо дегидратировать и дегазировать в течение 24 часов).
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и т.д.
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