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GC-MS GC-TCD ICP-MS

Для обеспечения надежных результатов при анализе методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии 
необходим источник высококачественного водорода.  предлагает самый широкий ассортимент 
генераторов водорода, настольных и напольных блоков, с различной степенью очистки в зависимости от 
чувствительности, необходимой для вашего анализа.

 Технология: Палладиевый катализатор, нагретый до 480 °C. Для

TOC FT-IR

Доступны в варианте напольного блока 

 вашей лаборатории требуется высокое качество воздуха,  предлагает самый широкий ассортимент 
генераторов очищенного воздуха, ультра очищенного воздуха и дегазированного воздуха для таких задач, как 

 
предлагаем такие генераторы с компрессором или без него.
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GC-FID GC-FPD GC-NPD

  анализа общего органического углерода (TOC) и Фурье-ИК-
    спектрального анализа CO₂ и влага дополнительно удаляются с 
    помощью осушителя дегазированного воздуха.

 Дополнительно: Другие загрязняющие вещества, такие как NOx и 
 SO2, можно удалить с помощью фильтра с активированным углем.

/мин

Технология
 с 

  осушителем

  мембраной

GC-FID GC-FPD GC-NPD



 

   Расход:   

 
при анализе методом   

  
 

  
 

 м  
  

  

  : 

 Thermo, 
Waters и Agilent.

   Расход:    

  :

   Расход:   
  :  

      Расход:   
 : TELESTO

при анализе методом 
     Расход:

 : CA LYPSO DS.HP (Thermo Fisher)

при анализе методом

   Расход:   
   THEMISTO N2.MP (Agilent)

н



устройстве

и многомерной
хроматографии  и 
жи  

 Products range: PROSPERO | Z.PROSPERO

Расход азота:
Расход воздуха: 

Чистота азота:
Чистота воздуха:

Давление азота:
Давление воздуха:

   THEMISTO PEGA (Leco)

Расход азота:
Расход воздуха: 

Точка росы азота:
Точка росы воздуха:

Давление азота:
Давление воздуха:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ при при анализе методом 

   THEMISTO MP (Agilent)

Расход азота:
Расход воздуха:

Чистота азота
Точка росы воздуха

Давление азота:
Давление воздуха: 

АЗОТ/ВОЗДУХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ при при анализе методом жидкостной хроматографии-масс-
спектрометрии 

 S ci ex : CA LY PS O  M 3G.SC | CA LYPSO 3G.SC

  Расход азота: Исходный газ (сухой воздух) – отходящий газ:

 Shimadzu: CA LYPSO 2G.SH
  Расход:

 Perkin Elmer: CA LYPSO 2G.PE
  Расход азота: Расход воздуха: 

 B ruk er: CA LYPSO 2G.BR  
Расход азота: Расход воздуха:



 
 

Eye protection 
must be worn

CAUTION
Liquid nitrogen

Gloves must
be worn

 :  - 
 -  

 Модельный ряд: RACK.FID.M F.H2 | RACK.FID .MB. H2
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